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Einsatzgebiete

Die WR-232 ist eine kompakte Dreiarm-Drehsperre für die kontrollierte Steuerung von Personenzutritten 
in Innen- und Außenbereichen. Ihre gebogene Abdeckung ermöglicht die Integration von Karten- oder 
Fingerabdrucklesern und unterstützt damit unterschiedliche Zutrittskonzepte. Die Durchgangsrichtung 
kann individuell festgelegt und der Zutritt bei Bedarf aus der Ferne freigegeben oder gesperrt werden.

Für mehrere aufeinanderfolgende Durchgänge steht eine Speicherfunktion zur Verfügung. Integrierte 
Sensoren erfassen Position, Bewegung und Drehrichtung der Sperrarme. Während eines Durchgangs steht 
ein Datenausgang für die Anbindung externer Kontrollsysteme zur Verfügung. Das Edelstahlgehäuse sorgt 
für eine robuste und funktionale Ausführung.

Dreiarm-Drehsperre WR-232 
für kontrollierte Personenzutritte

Diese Drehsperre kann als kontrollierter und praktischer Personendurchgang unter anderem in 
folgenden Bereichen eingesetzt werden:  in Fitnessstudios, Smart Stores, Self-Storage-Bereichen, Unter-
nehmenszentralen und Verwaltungsgebäuden, Büro- und Geschäftskomplexen, Produktionsbetrieben und 
Fabriken, Schulen und Bildungseinrichtungen,  u.v.m.

Produktmerkmale

 Wassergeschütztes Gehäuse aus Edelstahl 304●
 Für ein- oder beidseitige Nutzung konfigurierbar●
 Integration von bis zu zwei MIFARE-Kartenlesern möglich●
 Mit optischen Richtungsanzeigen ausgestattet●
 Sperrarme einzeln demontierbar●
 Akustische Signalisierung optional verfügbar●
 Optional automatisch absenkender Sperrarm für Notfallsituationen●
 Optional pulverbeschichtete Ausführung in unterschiedlichen Farben●
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Technische Daten

Gehäusematerial Edelstahl AISI 304 wassergeschützt

Gehäusestärke 1,2 mm

Sperrarme Aluminium, Ø 35 mm, Wandstärke 3 mm
Optional: Edelstahl

Anzeigen Richtungsanzeigen verfügbar

Spannungsversorgung 176–264 V AC, 50–60 Hz / 24 V DC

Leistungsaufnahme im Stand-by ca. 15 W

Maximale kurzzeitige Leistungsaufnahme ca. 60 W 

Betriebstemperatur −20 bis +60 °C 

Durchgangsbreite 700 mm

Sperrarmradius 450 mm

Abmessungen 1.000 × 250 × 970 mm (B × T × H) 

Gewicht ca. 39 kg

Optionales Zubehör Automatisch absenkender Sperrarm, Funk-Fern-
steuerung, Taster-Steuerbox,  Durchgangszähler, 
Kartenleser, Sicherheitslichtschranke
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