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Anwendung

Kartenleser „Hybrid“

Einzugskartenleser für Magnet-, Chip- und 
RFID-Karten

 

Der Einzugskartenleser HYBRID kann Magnet-, Chip- und RFID-Karten verarbeiten und ist in der 
Lage, die Karten einzuziehen und bei Bedarf einzubehalten. Der Kartenantrieb erfolgt über Walzen, 
welchen mitlaufende Gegendruckwalzen gegenüberstehen. Der Verschleiß an der 
Transportmechanik und der Abrieb der Karte werden minimiert, was den Kartenleser besonders 
zuverlässig, robust sowie wartungsarm macht. 

Dieser motorische Einzugsleser wurde speziell für Karten im Bankenbereich entwickelt, das 
Einsatzgebiet umfasst aber auch sämtliche Bank- und EC-Kartenanwendungen, elektronische 
Krankenkassenkarten- oder Kundenkartenapplikationen, Zugangskontrollsysteme, 
Verkaufsautomaten, Park- und POS-Systeme etc. 

Produktmerkmale

● Für Magnet-, Chip- und RFID-Karten

● Kraftübertragung vom Getriebemotor erfolgt über Zahnriemen.

● Optionale IO-Platine mit Relais und optischen Eingängen zur Steuerung von externen Geräten 

und Abfrage von Sensoren

● Verfügbare Schnittstellen: RS-232, RS-485, RS-422, USB

● Kompakte, robuste und korrosionsresistente Bauweise und geringes Gewicht für den Einbau in 

jede Art von Gehäusen oder Terminals im Innen- und Außenbereich.

● Die bewährte Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer und lange Wartungsintervalle.

● Der Einzugsleser kann auch als Stand-Alone-System betrieben werden.

● Programmierung Ihrer Applikation möglich.

● Shutter in sämtlichen Ausführungen

● Weitere optionale Hardware:  Piepser / Summer, Schnittstellen (RS-422, USB), optionale 

Anschlüsse für zusätzliche Geräte über RS232 
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Kartentypen Magnetkarten HiCo/LoCo, ISO 7810, 7811/1-5, 7812, 
7813 ff.
Chipkarten ISO 7813, 7816-3, EMV2 2000 Level 1
ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B (Mifare), ISO/IEC 
15693 und weitere
Erweiterungen auf Anfrage oder nach Spezifikation

Kartenstärke ca. 0,7 – 0,8 mm

Kartengeschwindigkeit ca. 22  cm/Sek.

Schnittstellen RS-232, RS-485, RS-422, USB
Weitere auf Anfrage

Motor DC-Motor

Lebensdauer (umwelteinflussabhängig) Magnetkopf: ca. 1.000.000 Zyklen
Transportmechanik: ca. 2.000.000 Zyklen
(Verschleiß ausgenommen)
Zyklus = Transport der Kartenlänge in eine Richtung

Spannungsversorgung 12 VDC +/- 5%

Ruhestrom 200 mA

Arbeitsstrom 550 mA

Anlaufstrom Kartentransport 2 A

Einsatzbereich Innen und außen (geschützte Umgebung)

Arbeitstemperaturbereich -15°C bis +70°C

Luftfeuchtigkeit 30% bis 85% (keine Betauung)

Abmessungen (ohne Shutter oder Kartenmund)
(+/- 0,5 mm)

Länge: 106 mm (mit Shutter 129 mm)
Breite: 82 mm 
Höhe: ca. 45 mm 

Gewicht (+/- 1 g) 330 g

Reinigung der Transportwalzen Reines Ethanol ohne Zusätze
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