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Anwendung

VF-Shutter 

für ISO-Karten

Der Shutter ist die perfekte Ergänzung zu Kartenleser- und Kartenspendersystemen, die mit ISO-
Karten arbeiten. Er gibt den Kartenschlitz nur dann frei, wenn eine ISO-Karte eingeführt wird. Dies 
verhindert das Stecken von Fremdkörpern wie Münzen, Streichhölzern etc., was zu einer 
Beschädigung des Lesers führen kann. Staub und ähnliches wird nicht über die Witterung in den 
Leser gebracht. Der Shutter bringt die Karten aufgrund seiner Führung bereits vorab in die richtige 
Transportlage. Dies vermindert Falschbedienung und Verschleiß der Transportmechanik.

Der Shutter kann bei allen Kartenleser- und Kartenspendersystemen eingesetzt werden und ist für 
zahlreiche Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet, z. B. für Verkaufsautomaten, 
Logistik, Zugangs- und Zufahrtskontrolle, Besucher- und Lieferantenverwaltung u.v.m.

Produktmerkmale

● Für alle Karten im ISO-Format

● Es ist möglich, die Karten von vorne einzugeben und von hinten auszugeben.

● Der gültige Bereich, in dem sich die Karte noch einführen lässt, entspricht der gültigen ISO-Norm 

und deren Toleranzen.

● Shutter ist in vielfältiger Ausführung verfügbar:

1) Shutter mit Verriegelung
    Der Shutter kann über einen integrierten Elektromagneten verriegelt und freigegeben werden.    
    Die Verriegelung ist in den Ausführungen stromlos geöffnet oder geschlossen verfügbar.

2) Shutter mit Sensorik
    Durch eine integrierte Lichtschranke kann abgefragt werden, ob der Shutter geöffnet oder      
    geschlossen ist und sich eine Karte im Shutter befindet.

3) Shutter mit Kartenschlitzbeleuchtung
    Durch RGB-LEDs in mehreren Farben kann die Innenbeleutung des Kartenschlitzes integriert 
    werden.

4) Shutter mit LED-Anzeige
         Durch eine 3-farbige LED  ist eine visualisierung zum Anwender möglich.

     5) Kombinationen der einzelnen Ausführungen 1 - 4 sind möglich.
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Material Gehäuse POM Copolymer ISO 9988
Brandschutzklasse HB nach UL 94

Material Mechanik VA-Stahl DIN1.4301

Arbeitstemperaturbereich -20°C bis +80°C

Schutzklasse IP 54

RoHS konform ja
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